
• Rapidité d’installation
• Variétés liste A
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STD REGARNISSAGE

SEMIS      REGARNISSAGE : 20-35 G/M²           670 GR/G         SAC DE 15 KG  

• Rapidité d’installation
• Variétés liste A

 

Barenbrug se réserve le droit, en cas de rupture de stock, de remplacer la variété épuisée par une autre équivalente

FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD

COMPOSITION 2025
         Agrément Sport

30 % Ray-grass anglais BARBIONS       7,1 7,1

25 % Ray-grass anglais BARORLANDO       6,9 6,9

45 % Ray-grass anglais VERMILLION       7,1 7,1

 INDEX GEVES 2024        7,0 7,0

UTILISATIONS 

ESPACES VERTS :  AGRÉMENT – ZONES EXTENSIVES – ZONES PIÉTONNES
SPORTS :  TERRAINS DE SPORTS – HIPPODROMES
GOLFS :  DÉPARTS – FAIRWAYS

COULEUR DU MÉLANGE

Clair Médium Foncé

QUALITÉ GERMINATIVE

        Taux BARENBRUG                    Norme SOC 

 RAY-GRASS ANGLAIS     92,4 %            80,0 %

TGM (Taux de Germination Moyen)

Ray-grass anglais

La résistance au piétinement et la rapidité d’installation du STD REGARNISSAGE 
vous permettent de regarnir rapidement les zones dégradées.

Toutes les variétés du mélange STD REGARNISSAGE sont exclusivement issues 
du catalogue français des espèces à gazon.

PERFORMANCE


